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. $ciana zewnetrzna

. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit KlebeSpachtel
lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber

—— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

— 4. warstwa zbrojaca

- wzmocniona
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit KlebeSpachtel
z zatopiong siatka z wtdkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit)

- standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit KlebeSpachtel z zatopiong siatkg
z wiékna szklanego Baumit)

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporGrund
- tynk akrylowy Baumit GranoporPutz

N =

listwa poczatkowa aluminiowa z kapinosem o szer. dobranej

do gr. ptyty termoizolacyjnej

tasma uszczelniajaca

Y

wypetniacz silikonowy Murexin Silikondichtung

/N /

Y

o 2
o
3

30 cm

cokot min.

ok. 20 rﬁ\
E
;///i
2
2

1. $ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)

100 cm

L talerzyki dodatkowa siatkg o wym. 20 x 20 cm

2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna Murexin Isolieranstrich LF
- izolacja grubowarstwowa Dickbeschichtung 2K Standard
- zaprawa klejgca Dickbeschichtung 2K Standard

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc¢ i korozje biologiczng o gestosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni Baumit XPS-R

4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit
KlebeSpachtel z zatopiong siatkg z wiékna szklanego Baumit
Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé

5. powyzej terenu
- podkfad tynkarski Baumit GranoporGrund
- tynk mozaikowy
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