
Przekrój przez system Baumit z wykorzystaniem
płyt styropianowych

nazwa
obiektu

temat
rysunku

PROJEKT

projektant

adres

asystent
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sprawdz.

INWESTPROJEKT ­ ZACHÓD
Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9

podpis

podpis

podpis data

data

data

skala

nr rys

nr strony

branża

inż. G. Płóciennik
nr upr. 235/87/WŁ

konstrukcja

Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej ­ Curie 1
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I TERMOMODERNIZACJI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

łącznik izolaji termicznej

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo­szpachlowej
Baumit KlebeSpachtel
lub zaprawy klejowej
Baumit WDVS Kleber

płyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z włókna szklanego Baumit

warstwa zaprawy klejowo­
szpachlowej
Baumit KlebeSpachtel

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
akrylowa (system Baumit Granopor):
 ­ podkład tynkarski Baumit GranoporGrund
 ­ tynk akrylowy Baumit GranoporPutz

SYSTEM  BAUMIT
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  STANDARDOWĄ

SYSTEM  BAUMIT
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  WZMOCNIONĄ
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