3.
4.

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

tacznik izolacji termicznej

. Sciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

Baumit KlebeSpachtel

lub Baumit WDVS Kleber

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit KlebeSpachtel z zatopiong siatkg

z wtdkna szklanego Baumit

. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego -

tynk akrylowy (system Baumit Granopor):

- podktad tynkarski Baumit GranoporGrund
- tynk akrylowy Baumit GranoporPutz

INWESTPROJEKT - ZACHOD

Spétka z 0.0. £dédz ul. Narutowicza 7/9

PROJEKT
nazwa - B sl H branza
obiektu Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

konstrukcja
adres Aleksandrow Lodzki, ul. M. Sktodowskiej - Curie 1 o
skala
temat PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | TERMOMODERNIZACJI
rysunku Osadzenie podokiennika
.. L. j podpis data nrrys
jektant inz. G. Pféciennik
projektan nr upr. 235/87/WE. 04.2010 .
asystent podpis Idata
proj. nr strony
podpis data
sprawdz.




