docieplenie scian - polistyren ekstrudowany XPS -R gr.12,0 cm
od poziomu parteru do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu
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docieplenie $cian - polistyren ekstrudowany XPS -R gr.12,0 cm demontaz istniejacej szafki na polewaczke _
od poziomu parteru do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu montaz nowej szafki na polewaczke
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skucie tynku + natozenie nowego

projektowane scianki
projektowane scianki studzienek okiennych - bloczki betonowe gr. 24,0 cm zasypanie studni studzienek okiennych projektowane scianki studzienek okiennych - bloczki betonowe gr. 24,0 cm

Scianki studzienek!okiennych do skucia - bloczki betonowe gr. 24,0 cm Scianki studzienek/okiennych do skucia

naprawa schodéw + wykonczenie gresem lub klinkierem

naprawa podestu + wykonczenie gresem lub klinkierem
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Scianki studzienek|okiennych do skucia Scianki studzienek pkiennych do skucia
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projektowane|scianki studzienek okiennych - bloczki betonowe gr. 24,0 cm projektowane scianki studzienek Oan nych - bloczki betonowe gr. 24,0 cm
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docieplenie scian - polistyren ekstrudowany XPS -R gr.12,0 cm 1652 1”652
od poziomu parteru do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu
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docieplenie $cian - polistyren ekstrudowany XPS -R gr.12,0 cm

od poziomu parteru do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu
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