ELEWACJA POLUDNIOWA

tynk akrylowy wg wzornika Baumit - NOBLE 3289
farba akrylowa wg wzornika Baumit - NOBLE 3289

(zadaszenie nad wejsciem od strony zachodniej
oraz kominy i $ciany $wietlika - wg projektu termomodernizacji stropodachu)

tynk akrylowy wg wzornika Baumit - HAPPY 3055

tynk akrylowy wg wzornika Baumit - FLIRT 3151
farba akrylowa wg wzornika Baumit - FLIRT 3151

(strop nad wejsciem géwnym)

tynk mozaikowy wg wzornika firmy Baumit - Baumit MosaikPutz 62

farba akrylowa wg wzornika Baumit - NOBLE 3283

(ciany studzienek okiennych od wewnatrz)

farba akrylowa wg wzornika Baumit - CULTURE 3261
(gzyms - ewentualnie wg wzornika Baumit 3289
wg projektu termomodernizacji stropodachu)

drzwi stalowe, konstrukcja zadaszen, kraty okienne,
wg wzornika RAL - 7036

(konstrukcja $wietlika - wg projektu termomodernizaciji stropodachu)
wypetnienie zadaszen - poliweglan mleczny

obrobki blacharskie przy oknach w kolorze
bialoszarym wg RAL 9002

(rynny i rury spustowe, obrébka blacharska $ciany attykowe;j
- ‘wg projektu termomodernizacji stropodachu)

obrébka blacharska gzymsu w kolorze grafitowym wg RAL 7024

(ewentualnie wg RAL 9002 - wg projektu termomodernizacji stropodachu)

pokrycie dachu - papa w kolorze srebrno - szarym
(wg projektu termomodernizacji stropodachu)

farba do betonu w kolorze szarym
(zadaszenia kominéw - wg projektu termomodernizacii stropodachu)

kostka brukowa w kolorze szarym

UWAGA:

1. RYSUNEK ZAWIERA ZMIANY ZAPROJEKTOWANE
W PROJEKCIE DOCIEPLENIA STROPODACHU

INWESTPROJEKT - ZACHOD

Spétka z 0.0. £édz ul. Narutowicza 7/9

Aeesr

nazwa
obiektu

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej branza

architektura

adres Aleksandréw todzki , M. Sktodowskiej Curie 1

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | TERMOMODERNIZACJI skala
temat ELEWACJA POLUDNIOWA | POLNOCNA 1:100
rysunku | pROJEKT :
) L N . podpis data nrrys
projektant ng ‘)'22426%5 ,\%V,{_C Zyzykowski 04. 2010 8
asystent podpis data
pro;j. nr strony
podpis data 28
sprawdz.
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