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konstrukcja

Aleksandrów Łódzki, ul. M. Skłodowskiej ­ Curie 1
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I TERMOMODERNIZACJI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ocieplenie przy cokole
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1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo­szpachlowej Baumit KlebeSpachtel
    lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca
    ­ wzmocniona
      (zaprawa klejowo­szpachlowa Baumit KlebeSpachtel
      z zatopioną siatką z włókna szklanego
      Baumit PanzerGewebe oraz z siatką Baumit)
    ­ standardowa (zaprawa klejowo­szpachlowa
      Baumit KlebeSpachtel z zatopioną siatką
      z włókna szklanego Baumit)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a)  akrylowa (system Baumit Granopor):
    ­ podkład tynkarski Baumit GranoporGrund
    ­ tynk akrylowy Baumit GranoporPutzłącznik  izolacji  termicznej

z trzpieniem metalowym
wbijanym lub wkręcanym
osadzany po wykonaniu
warstwy zbrojącej

kołek  rozporowy  z  wkrętem

łącznik  izolacji  termicznej

wypełniacz silikonowy Murexin Silikondichtung

listwa początkowa aluminiowa z kapinosem o szer. dobranej
do gr. płyty termoizolacyjnej

taśma uszczelniająca

1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:
   ­ podkładowa powłoka izolacyjna Murexin Isolieranstrich LF
   ­ izolacja grubowarstwowa Dickbeschichtung 2K Standard
   ­ zaprawa klejąca Dickbeschichtung 2K Standard
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej
    odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości
    min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
    powierzchni Baumit XPS­R
4. warstwa zbrojąca ­ zaprawa klejowo­szpachlowa Baumit
    KlebeSpachtel z zatopioną siatką z włókna szklanego Baumit
    Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć
    talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm
5. powyżej terenu
   ­ podkład tynkarski Baumit GranoporGrund
   ­ tynk mozaikowy
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